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VORTEILE DES LEIMHOLZES

Die Vorteile des verleimten Schichtholzes gegenüber anderen Materialien:

- Ökologie 
Holz als natürliches Material ist vollständig biologisch abbaubar 
und schafft ein richtiges Mikroklima im Haus. Der Rohstoff für die 
Herstellung unserer Elemente kommt von Lieferanten, die eine ordentliche 
Waldbewirtschaftung führen.

- Stabilität
Der restriktive Herstellungsprozess von Schichtholz sichert eine so 
hohe Standfestigkeit der Elemente, wie sie in einem naturbelassenen 
unbearbeitetem Holz nie erreichbar gewesen wäre. Durch das geringe 
Eigengewicht des Holzes im Verhältnis zu seiner Festigkeit, welche 
durch Verleimung und partielle Beseitigung von Holzmängeln zusätzlich 
erhöht wird, können  Objekte realisiert werden, deren Konstruktion große 
Spannweiten erfordern.

- Beständigkeit und Langlebigkeit
Das verleimte Brettschichtholz hat im Vergleich zu Massivholz eine 
höhere Festigkeit durch die Beseitigung von Defekten im Rohholz und die 
Einhaltung einer gleichmäßigen Lamellenfeuchtigkeit vor der Verleimung 
/. Die Holztrocknung befreit das Holz von lebenden Organismen/. 
Darüber hinaus wird für die Herstellung von Konstruktionsbauteilen 
ausschließlich Schnittholz mit höchsten Belastbarkeitsparametern 
verwendet. Diese Faktoren zusammen mit der Schichtanordnung sichern 
in Konstruktionselementen Formstabilität und begrenzen wirksam 
Oberflächenrisse. Die Tragfähigkeit von Holz ist die Gleiche wie die von 
Stahl, Beton oder Stahlbeton, das Gewicht von Holz ist jedoch bei langen 
Spannweiten immer kleiner, was sich positiv auf die Konstruktionsstatik 
auswirkt und den Einsatz von Holz in großflächigen Tragsystemen 
ermöglicht.
Die technisch-nützlichen Eigenschaften des Holzes erlauben die 
Verwendung dieses Materials zur Exposition im Außenklima. Darüber 
hinaus kann man auf einfache Art und Weise sicherstellen, dass die 
Langlebigkeit des Holzes durch ausgewählte Konservierungsmaßnahmen 
geschützt wird.

- Feuerfestigkeit 
Das verleimte Holz ist nach dem Hobeln und Kantenschnitt ein sehr 
widerstandsfähiges Material - im Brandfall verändert es nicht seine 
Eigenschaften und im Gegensatz zu beispielweise Stahl – wird es nicht 
elastisch – es verändert lediglich nur seinen Querschnitt.

- Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeiten / Gestaltungsfreiheit / 
Formenvielfalt
Dank der hier verfügbaren Technologie gibt es keine Einschränkungen bei 
der Verwendung von verleimten Schichtholz. Die Variationsmöglichkeiten 
der von uns hergestellten Formen und Gestalten ermöglichen die große 
Realisierungsfreiheit von architektonischen Konzepten.

- Einfache und schnelle Montage
Alle Elemente, hergestellt in der Biege- und Leimtechnologie, sind 
dergestalt ausgearbeitet, dass sie bei praktisch jedem Wetter eine 
passgenaue und einfache Montage ermöglichen.

Das schichtweise verleimte Holz ist eine der technologisch fortschrittlichsten Formen von natürlichen Baustoffen mit einzigartigen 
physischen und vor allem funktionellen Eigenschaften.
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• Ein Team von über 100 Personen, die Spezialisten in ihrem Fach sind

• Menschen mit Leidenschaft, die über das Know-how und die Erfahrung verfügen 

• Ein vertrauenswürdiger Partner, bereit zur Zusammenarbeit auf allen Ebenen

• Ein Unternehmen mit 30-jähriger Erfahrung, welches Einzelteile herstellt

• Inhaber der innovativen und patentierten TCLwood 618® Technologie, welche die höchste Produktqualität garantiert

JAGRAM-PRO S.A. bedeutet:JAGRAM-PRO S.A.

Wir sind ein führender Hersteller gebogener und verleimter Holzelemente in Europa - 
gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wir seit mehr als 30 Jahren die kreativsten 
Projekte, welche unkonventionelle Lösungen brauchen.
Unser Fachgebiet sind Elemente mit kleinem Biegeradius und ungewöhnlicher Form, welche 
bei innovativen Projekten von Holzkonstruktionen zum Einsatz kommen. 
Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu liefern.

Unsere Zusammenarbeit mit Kunden bestimmen Zuverlässigkeit, Termintreue und Vertrauen. 

Wir danken Ihnen für die Treue, aber vor allem für Ihre Projekte, die uns zu einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung inspirieren. Wir fühlen uns geehrt, dass wir Teil solcher Projekte sein 
dürfen. 

JAGRAM-PRO S.A.
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TCLwood618  (thin constructin lamella for wooden construction) bezeichnet die einzigartige 
Technologie, in welcher die Konstruktionsteile hergestellt werden. Diese Technologie 
garantiert die Verwendung von dünnen, 6 bis 18 mm starken Konstruktionslamellen, 
welche das Biegen bei minimalen Radien ermöglichen - in Jagram-Pro S.A. sind diese 
Radien bereits ab 15 cm. Dies ist die Sicherheit, dass das Produkt gemäß höchsten 
Standards mit besonderer Betonung auf Qualität und Gebrauchssicherheit hergestellt wird.

Die Vorteile der Verwendung von Konstruktionen in der TCLwood Technologie:

1. Die Garantie der hohen Qualität, bestätigt durch die Audits zahlreicher Produktion-
Zertifizierungsstellen
Die Hersteller, welche die CE-gekennzeichneten Produkte vertreiben, haben nach 
Richtlinien der Norm unterschiedliche Methoden der Qualitätskontrolle anzuwenden. 
Jagram-Pro S.A. prüft seine Produkte bereits in der Phase der Eingangskontrolle, Sortierung 
des Brettschnittholzes und anschließender Trocknung.

2. Totale Witterungsbeständigkeit
Die Verwendung von dünnen Lamellen erhöht die Widerstandsfähigkeit der Konstruktion 
gegen wechselnde Witterungsverhältnisse, wodurch die Festigkeitsparameter gleichmäßig 
über die gesamte Länge der Struktur verteilt sind.

3. Große Vielfalt an Lamellen und somit die Möglichkeit Holzmängel zu beseitigen
Die TCLwood 618 Technologie erfordert den Einsatz von sehr dünnen Lamellen, was 
als Konsequenz zu einer entscheidend höheren Qualität führt. Die Gewinnung dieses 
selektierten Materials entscheidet eher über die Möglichkeit zur erfolgreichen Beseitigung 
der Mehrzahl versteckter Mängel als im Falle von Lamellenstärken – über 35 mm. Der 
gesamte Prozeß der Qualitätsprüfung wird bereits in den niedrigsten Stadien beachtet, 
wodurch das Endprodukt das hohe Qualitätsniveau erreicht.

4. Stabilität der Form
Dank der Verwendung von minimalen Lamellen haben wir die Garantie der Stabilität in der 
Form des Elements, die sowohl die Produktsicherheit, als auch seine Ästhetik verbessert. 
Solche Ergebnisse lassen sich bei der Verleimung von dicken Lamellen nicht erreichen.

5. Kleine Biegeradien - beliebige Anwendung
Dünne Lamellen, schon ab 6mm, eröffnen neue Möglichkeiten zur Projektierung und 
räumen jegliche Begrenzungen aus dem Weg. Die Einsatzmöglichkeiten der in der 
TCLwood-Technologie hergestellten Elemente sind unbegrenzt. Die Produkte eignen sich 
sowohl als Dekorationselemente von Möbeln, Konstruktionselemente von Garagendächern, 
Terrassenausbauten, Hängemattengestellen, Dachgauben/Ochsenaugen, bis hin zu großen 
Dachüberdachungskonstruktionen, Produktionshallen oder individuellen Realisierungen 
der Investitionsprojekte.
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MÖGLICHKEITEN
1000 fertige Formen und Gestalten
Jagram-Pro S.A. zeichnet sich nicht nur durch die hohe Qualität der Produkte aus, sondern 
auch durch die Vielfalt des angebotenen Sortiments und die Schnelligkeit der Reaktion auf 
die Bedarfe des Kunden. 
30 Jahre Erfahrung umfassen mehr als 1.000 fertige Bogenformen und Bogengestalten. Dank 
der Technologie TCLwood618® können wir effektiv in verschiedenen Produktbereichen arbeiten 
und unsere Elemente einsetzen für Konstruktionen, Gartengestaltung oder zur Zierde und 
Dekoration (Handelszentren) sowie für individuelle Projekte.

Möglichkeiten der Verwendung von Leimholz:
- Bauwerke wie z.B. Dachstühle, Gauben, Brücken
- Produktionshallen, Handelszentren, Hotels, Kirchen
- Ausbau von Schwimmbädern, Terrassen und Ausstellungsflächen
- Carports (überdachte Autostellplätze)
- Gartengestaltung u.a. Zäune, Pergola, Schaukeln, Pavillons, Lauben, Hängemattengestelle

# Einzigartige Projekte
# Garantie der Produktqualitat
# Modernes Design
# Einfache und schnelle Montage
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DEKORATIV - BÖGEN Rozpiętość 
(m)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

Promień
(cm)

BSH RING

<1 od 2 od 3 od 15

BSH ELLIPSE

<1 od 2 od 3 od 15

BSH HALBKREIS

2-8 3-26 3-75 od 15

FREIE FORMEN

<1 od 2 od 3 od 15

FREIE FORMEN

<1 od 2 od 3 od 15

BSH GAUBEN

<1 od 2 od 3 od 15
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GEBOGENES BSH - FREIE FORMEN:

BOGENBINDER Spannweite
(m)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

Radius
(cm)

BOGENBINDER

2-19 3-26 3-75 od 45

GESCHWUNGEN BOGENTRÄGER

2-19 3-75 3-75 od 45

S-FÖRMIGE BINDER

2-19 3-75 3-75 od 45

SATTELDACHBINDER

2-19 3-120 3-75 od 45

BOGENTRÄGER

2-19 3-26 3-75 od 20

BSH - TRÄGER

2-19 3-26 3-75 od 20
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QUALITÄT • TERMINTREUE • FLEXIBILITÄT • ZUVERLÄSSIGKEIT

Unser Motto – Qualität vor allem

Wir orientieren uns an der Höchstqualität der hergestellten gebogenen und verleimten Elemente.  
Die Qualitätskontrolle ist in jeder Phase der Produktion vorhanden, vom Einkauf der Rohstoffe über 
den gesamten Produktionszyklus bis hin zum Endprodukt. Wir wünschen uns, dass jeder unserer 
Kunden sich immer darauf verlassen kann, dass er höchste Qualität mit unseren Produkten erhält.
Die Strategie der hohen Qualität unserer Produkte bedeutet, dass wir ausschließlich mit zuverlässigen 
und vertrauenswürdigen Rohstofflieferanten zusammenarbeiten, die unsere Erwartungen verstehen 
und ein Teil der Umsetzung unserer Mission sein wollen.
Wir glauben, dass nicht der Preis, sondern die Qualität es uns ermöglicht, einen dauerhaften 
Wettbewerbsvorteil aufzubauen.
Die Produktion unserer Elemente basiert auf qualitativ hochwertigem Schnittholz, sortiert und 
getrocknet auf 18% Feuchtigkeitsgehalt. Für die Verarbeitung verwenden wir ausschließlich trockenes 
Holz, was die beste Qualität der Leimverbindungen sowie Ästhetik der Oberfläche garantiert. Wir 
kleben nur mit Leimstoffen der Klasse D4. Je nach Bestimmung und Art der Elemente verwenden 
wir Einkomponenten-Polyurethan-Leimstoffe ohne Formaldehydgehalt. Die Leimstoffe werden 
mit einer speziellen Leimauftragsmaschine mit einer Genauigkeit von 5g/m2 aufgetragen, was 
eine konstante und ausgezeichnete Qualität der Leimverbindungen bei gleichzeitig optimalem 
Leimverbrauch garantiert.
Wir verbessern kontinuierlich die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen  aufbauend auf 
Rückmeldungen direkt von unseren Kunden.
Ein moderner Maschinenpark, innovative Lösungen im Produktionsprozessmanagement, 
regelmäßige Schulungen sowie Qualifizierungssteigerungen unserer Mitarbeiter sind für unsere 
Kunden die beste Garantie.
Die CNC-Bearbeitung ermöglicht eine schnelle, präzise und wiederholgenaue Ausführung von 
oft sehr komplexen Formen. Unsere Konstruktionsabteilung ist verantwortlich für die Erstellung 
von technischen Zeichnungen, Modellen und Entwürfen, die für den Einsatz zur Bearbeitung auf 
einer CNC-Maschine erforderlich sind.
Aufgrund der TCLwood618- Technologie verwenden wir im Produktionsprozess nur dünne 
ausgewählte Lamellen, die der Jagram-Pro S.A. - Qualität, also der PREMIUM-Qualität entsprechen.

KRITERIEN SICHT-QUALITÄT PREMIUM-QUALITÄT 

Qualität des Hobelns
Rauheit/ Unebenheit unzulässig, Spuren des 

Hobelns zulässig auf einer Linie von 1 mm
Rauheit/ Unebenheit unzulässig

Astansätze
gesunde und hineingewachsene - zulässig                                                                            

lose, schwarze werden gefüllt
gesunde und hineingewachsene - zulässig

Herzblasen mit den Abmessungen 5x50 mm zulässig bis 3 mm auf der Breite zulässig

Kern /Kernholz zulässig unzulässig

Verfärbungen
Verblauung und Rost, zulässig max. 5% 

sichtbarer Fläche
unzulässig

Spuren von Insekten Löcher nach Insekten zulässig bis 2 mm unzulässig

Rissen /Brüche 4 mm auf der Breite zulässig 4 mm auf der Breite zulässig

Keilverbindungen zulässig zulässig

QUALITÄTSBEWERTUNGSKRITERIEN:
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ZERTIFIKATE



Authorisedby



SGSSociétéGénéraledeSurveillanceSA□Systems&ServicesCertification
Technoparkstrasse1□8005Zurich□Switzerland

t+41(0)444451680□f+41(0)444451688□www.sgs.com

Thevalidityofthiscertificateshallbeverifiedonhttp://info.fsc.org/
Forthefulllistofproductgroupscoveredbythecertificateseehttp://info.fsc.org/

ThiscertificateitselfdoesnotconstituteevidencethataparticularproductsuppliedbythecertificateholderisFSCcertified[orFSCControlledWood].
Productsoffered,shippedorsoldbythecertificateholdercanonlybeconsideredcoveredbythescopeofthiscertificatewhentherequiredFSCclaim

isclearlystatedoninvoicesandshippingdocuments
ThiscertificateremainsthepropertyofSGSandshallbereturneduponrequest.
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Accredited
FSCACC037

CertificateSGSCHCOC001920

TheOrganisation

"JAGRAMPRO"S.A.
ul.Leśna16,

Susz,14240,
Poland

hasbeenassessedanditsproductscertifiedasmeetingtherequirementsof

ChainofCustody
Thecompanywasassessedagainstthefollowingstandards:

FSCSTD40004V21StandardforCOCCertification–October2011

fortheproductsdetailedinthescopebelow

Thiscertificateisvalidfrom15November2014until14November2019
Issue4.CertifiedsinceNovember2004

SGSRef#PL13/001920

ThisdocumentisissuedbytheCompanysubjecttoitsGeneralConditionsofCertification
Servicesaccessibleatwww.sgs.com/terms_and_conditions.htm.Attentionisdrawntothe

limitationsofliability,indemnificationandjurisdictionalissuesestablishedtherein.The
authenticityofthisdocumentmaybeverifiedathttp://www.sgs.com/en/OurCompany/Certified

ClientDirectories/CertifiedClientDirectories.aspx.Anyunauthorizedalteration,forgeryor
falsificationofthecontentorappearanceofthisdocumentisunlawfulandoffendersmaybe

prosecutedtothefullestextentofthelaw.
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Firma Jagram-Pro S.A. achtet bei der Herstellung von gebogenen und verleimten Elementen auf höchste Qualität. Unsere 
Mission ist es, die Produktionsprozesse kontinuierlich zu verbessern und unsere Mitarbeiter so zu schulen, dass die von uns 
angebotenen Produkte den Erwartungen unserer Kunden entsprechen. Als Hersteller arbeiten wir nach den Anforderungen 
der Qualitäts- und Umweltmanagementnormen ISO 9001. Dank der Realisierung von erstklassigen Lösungen mit modernsten 
Technologien und dem Engagement in das Qualitätsmanagementsystem aller unseren Mitarbeiter genießen wir das 
Vertrauen unserer Kunden.
Brettschichtholz /BSH/ zertifiziert, wird gemäß EN-14080:2013 hergestellt. Es ist ein fortschrittliches Holzprodukt, das überall 
dort eingesetzt wird, wo höchste Festigkeitsparameter, Formbeständigkeit und hohe Ästhetik der Oberfläche gefordert sind. 
Die Zertifizierung der Produktion ist durch das Institut für Bautechnik ITB Warschau nachgewiesen. 
Das Unternehmen kümmert sich nicht nur um die Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte, sondern auch um deren 
Herkunft. Wir verwenden nur Rohstoffe von Lieferanten, welch die richtige Ökonomie bei der Beschaffung von Rohstoffen 
führen. Die Zertifikate der ökologischen und rationellen Herangehensweise an die Rohstoffgewinnung sind FSC® und PEFC™ 
Zertifikate.

Wir gehen auf alle Anfragen individuell ein 
und suchen nach optimalen Lasungen!
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Firma Jagram-Pro S.A. unterstützt seit vielen Jahren das internationale Sportereignis  
TRIATHLON Susz. Wir beteiligen uns aktiv an den Vorbereitungen, drücken allen Teilnehmer 
die Daumen und würdigen ihre großen Anstrengungen bei der Vorbereitung auf diese 
äußerst anspruchsvolle Disziplin.
Wir unterstützen junge und einheimische Sportlerinnen und Sportler, indem wir ihnen 
helfen, ihre Lebenserfolge zu erzielen, insbesondere die Jugendliche aus den Grundschulen. 
Wir wissen, wie wichtig Sport für ihre gute Entwicklung ist. 
Wir kümmern uns auch um einen gesunden Lebensstil und organisieren GRAND PRIX 
JAGRAM-PRO S. A. – ein 5-6 km Querfeldeinrennen, das sich vor allem an die Mitarbeiter 
und deren Familien sowie an Menschen aus unserer Region richtet. Wir arbeiten zusammen 
und laufen zusammen!

LOGISTIK … DAS ERFOLG WIRD GETEILT
SICHER • SCHNELL • ZUVERLÄSSIG !
Firma Jagram-Pro S.A. arbeitet ausschließlich mit bewährten 
Transportunternehmen zusammen, die uns und unseren Kunden das 
richtige Maß an Service und Lieferzeit garantieren.
Der Transport erfolgt hauptsächlich über die Straßen - es handelt sich 
um ein Voll- oder Zuladungsfahrzeug – je nach gesendeter Ware, Menge 
und den individuellen Absprachen mit den Kunden. 
Elemente mit der Länge 13,6 m /+ eventuellem Zuschlag +10%/, 
maximaler Höhe von 2,95 m und der Breite von 2,4 m werden mit 
Standard- Sattelaufliegern geliefert, bei denen die Be- und Entladung 
seitlich oder von oben erfolgt.
Aufgrund internationaler Straßenverkehrsbeschränkungen und 
-vorschriften werden Ladungen, die über die oben genannten 
Abmessungen hinausgehen, als genehmigungspflichtige Sonderladungen 
für spezialisierte Sattelauflieger betrachtet.
Bei Seefracht werden die Waren in Containern mit zwei typischen 
Abmessungen von 20 ft oder 40 ft / andere nach Vereinbarung/ verpackt.
Persönliche Abholung - die Ware kann von einem Spediteur abgeholt 
werden, mit dem der Kunde zusammenarbeitet oder persönlich vom 
Kunden mit seinem eigenen Transporter abgeholt werden.

VERPACKUNG, IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTES
Alle unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt verpackt. Das Produkt 
wird für den Transport mit Abstandhaltern, Kartons und Folie gesichert. 
Je nach Produktart werden die Produkte auf Paletten oder Unterlegbalken 
verpackt. Zur einfachen und schnellen Identifizierung werden alle unsere 
Produkte mit einem Paletten-Ausweis und die einzelnen Artikel mit 
einem Identifizierungscode gekennzeichnet.
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TECHNISCHE DATEN
BRETTSCHICHTHOLZ - BOGENBINDER

Breite:
Höhe:
Länge:

ab 30 mm / ab 250 mm Blockverleimung
ab 30 mm
bis 19 m

Biegeradius R-750 mm 

Holzart
skandinavische Fichte /Kiefer
deutsche Lärche/ Douglasie
andere Holzarten - auf Anfrage

Holzfeuchte 15%   +/- 3 %

Verleimung:
Polyurethan - PUR
Wasserfestigkeit D4
Formaldehydfrei

Farbe der Leimfuge: transparent /hell

Lamellenstärke
6 - 18 mm
gemäß TCLwood618

Herstellung gemäß EN14080:2013

Oberflächenqualität
4-seitig gehobelt, Kanten gefast
Sicht - Qualität
Premium - Qualität

MAXIMAL ZULÄSSIGE MASSABWEICHUNGEN FÜR GEKRÜMMTE BAUTEILE

Querschnittsbreite +/- 2 mm

Querschnittshöhe
h ≤ 400 mm                + 4 mm/-2 mm
h > 400 mm                + 1% bis -0,5 %

Größte Winkelabweichnung des 
Querschnitts vom rechten Winkel

1: 50

Länge
                                      +/- 2 mm
2 m ≤ 19                      +/-  0,1 %

Biegung /Radius bis +/- 2 mm pro m Bogenlänge



Italia
tel.: +48 55 2787 970

cellulare: +48 504 164 390
e-mail: itama@jagram.pl

www.jagram.it

Deutschland
tel.: +48 55 2787 970

handy: +48 509 571 751
e-mail: iso@jagram.de

www.jagram.de

France
tel.: +48 55 2787 970
port: +48 504 164 380

e-mail: famar@jagram.pl
www.jagrampro.fr

España
tel.: +34 961 364 901 

móvil: +34 669 112 559
e-mail: esmar@jagram.es

www.jagram.es

Jagram-Pro S.A.

Polska
14-240 Susz, ul. Leśna 16

tel. +48 55 2787 970
fax +48 55 2786 051

www.woodandarch.pl 
www.jagram.pl

  Hersteller gebog
ener 

leimholzelemente


